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Ideen, Recherche, Analyse  - Dworak, Hopfeld, Pfeffer 

 

Design ï Dworak, Hopfeld 

 

Produktion ï Dworak, Hopfeld 

 

Kaufmännischer Teil - Pfeffer 
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üKostengünstige Produktion 

 

üSparsamer Energieverbrauch 

 

üInnovatives Design 

 

üBreites Anwendungsgebiet 

 

üEinfaches Energiekonzept 
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ü Lampenspannung: 12V 

 

üVerwendbar für Gleich- oder 

Wechselspannung(DC/AC) 

 

ü15 (3x5) superhelle LEDs(45lm) 

 

üBetriebsstrom: 35 mA 

 

üLeistung: 420 mW 
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Entwurf der Magnetlampe mittels Autodesk 

Mechanical Desktop 4.0 
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Die Magnetlampe wurde so entwickelt, dass 

verschiedenste Spannungsquellen zur  

Versorgung der Lampe herangezogen werden 

können. 

 

Je nach Bedarf können div. Batterien, 

Akkumulatoren und Solarpaneele verwendet 

werden. 
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üwegen zu geringer 

Brauchbarkeit 

 

üMontage nur auf stabiler 

Fläche möglich 
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üwegen nicht variabler 

Versorgung 

 

ünur mit 230V Anschluss 

möglich 
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üwegen hoher 

Verschleißbarkeit 

 

üTeleskoparm zeigt nach 

mehreren 

   Anwendungen leichte   

   Abnutzungserscheinungen 
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Aufgrund des Schraubgewindes ist ein 

unhandlicher Einbau des Leuchtmittels 

vorhersehbar, daher Auswahl eines 

Bajonettsockels. 
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Handlicher Einbau aufgrund des 

Bajonettsockels, aber zu geringe 

Leuchtstärke! 
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Vorteil: Bajonettverschluss und sehr hohe 

Leuchtstärke, kein 

              Verkanten des Gewindes! 
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6 mm Hohlstecker zur 

Spannungsversorgung, kann mit allen 

handelsüblichen Netzadaptern verbunden 

werden. 
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